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Milieu 
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese MI richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte electrische en 
electronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU 
geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. Vraag uw speciaalzaak om actuele informatie over het afvoeren van afval. 
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1. Voordat u begint 
 

In dit hoofdstuk worden de diverse onderdelen van de kassa beschreven en worden de specificaties weergegeven. 
 
Er zijn in totaal 4 type kasregisters die vallen onder deze serie: 
ER-920:  Enkel station thermische printer en een plat toetsenbord 
ER-925:  Enkel station thermische printer en een verhoogd toetsenbord 
ER-940:  Dubbel station thermische printer en een plat toetsenbord 
ER-945:  Dubbel station thermische printer en een verhoogd toetsenbord 

 

 1.1 Specificaties 
 

Onderdeel  Omschrijving 
Printer   Thermisch (drop-in mechanisme) 
Print snelheid  22 regels per seconde 
Papierrol  57.5mm 
Toetsenbord  150 toetsen (plat) of 86 toetsen (verhoogd 
Verkoperdisplay 2 regels met elk 16 karakters LCD tekst (blauw) 
Klantendisplay  9 karakters numeriek 
RAM Geheugen 4Mbits 
ROM Geheugen 16Mbits 
Interne Batterij  90 dagen 
Interface  3 x RS-232C (COM#1 t/m COM#2) + 1 x USB (PC-Communicatie) 
Geldlade  4 papier, 8 munt 
Afmetingen  400 (B) x 450 (D) x 279 (H) mm 
Gewicht  13kg 
 
 

1.2 Aanbeveling 
 

¶ Plaats de kassa niet in een omgeving die: 
Vochtig is 
In direct zonlicht staat 
Naast apparaten die sterke electromagnetische velden opwekken 

¶ Gebruik de kassa niet met natte handen 

¶ Probeer de kassa nooit zelf te repareren, laat dit aan een vakman over 

¶ Sluit de kassa op een aparte stroomgroep aan om storing van andere apparaten te voorkomen 
 
 

 1.3 Functieslot 
   

VOID Om artikelen terug te boeken (correcties) 
OFF Om de kassa uit te zetten, de kassa krijgt nog wel stroom  
REG Dit is de normale werkstand waarin u registreert 
X Om rapporten te printen ZONDER de verkopen te resetten 
Z Om rapporten te printen en de verkopen te resetten (op ó0ô) 
PGM Om de kassainstellingen te programmeren 
S Verborgen sleutelstand uitsluitend bedoeld voor dealers 

 
      
SLEUTELS: 
Bij de ER-390M worden twee setjes sleutels geleverd. Elke setje bestaat uit de volgende sleutels: 

 
Sleutel Sleutelstanden 
REG  OFF en REG 
VOID  VOID, OFF, REG en X 
Z  VOID, OFF, REG, X en Z 
P  VOID, OFF, REG, X, Z en P 
C  Alle sleutelstanden 
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1.4 Installeren van de kassarol (enkel station ï ER92X) 
 
 

  

 

 

Trek de printerkap naar voren. Verwijder de printerkap. Druk op de blauwe hefboom aan de 
linkerkant zodat de printer openklapt. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Leg de papierrol zoals hierboven is 
afgebeeld in de printer. 

Zorg ervoor dat een stukje papier 
over de printer heensteekt en klap de 
printer weer dicht. 

Scheur het overtollige papier af en 
plaats daarna de printerkap. 
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1.5 Installeren van de kassarol (dubbel station - ER94X) 
 
 

  

 
 

 

Trek de printerkap naar voren. Verwijder de printerkap. Druk op de blauwe hefboom van de 
linker printer zodat deze openklapt. 
Dit is de klantenbon printer. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Leg de papierrol zoals hierboven is 
afgebeeld in de printer. 

Zorg ervoor dat een stukje papier 
over de printer heensteekt en klap de 
printer weer dicht. 

Scheur het overtollige papier af. 

 
 
 
 

  

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Druk op de blauwe hefboom van de 
rechter printer zodat deze openklapt. 
Dit is de journaalstrook printer. 

Leg de papierrol zoals hierboven is 
afgebeeld in de printer. 

Verwijder de zijkant van de 
oprolspoel (1), draai het papier drie 
slagen om de as (2) en plaats de 
oprolspoel (3). Plaats de printerkap. 


