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Milieu 
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese MI richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte electrische en 
electronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU 
geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. Vraag uw speciaalzaak om actuele informatie over het afvoeren van afval. 
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1. Voordat u begint 
 
In dit hoofdstuk worden de diverse onderdelen van de kassa beschreven en worden de specificaties weergegeven. 
 

1.1 Specificaties 
 
Onderdeel  Omschrijving 
Voeding  23W 
Gebruikstemp.  0-40° C 
Geheugen  C-MOS RAM 
Batterij geheugen – 6 maanden 
Printer   Epson CR-510  
Printsnelheid  3 regels per seconde 
Papierrol  44 of 45 mm breed 
Soort papier  Enkel wit  
Inktlint   IR-93 Inktroller 
Afmetingen  410 (B) x 415 (D) x 310 (H) mm 
Gewicht  11.5 kg 
 

1.2 Aanbeveling 
 
• Plaats de kassa niet in een omgeving die: 
• - Vochtig is 
• - In direkt zonlicht staat 
• - Naast apparaten die sterke electromagnetische velden opwekken 
• Gebruik de kassa niet met natte handen 
• Probeer de kassa nooit zelf te repareren, laat dit aan een vakman over 
• Sluit de kassa op een aparte stroomgroep aan om storing van andere apparaten te voorkomen 
 

1.3 Onderdeel namen en funkties 
 
NAAM   FUNKTIE 
1.  Printerkap  Deze dekt de printer af 
2.  Bon doorvoer Hier komt de klantenbon uit 
3.  Validatieopening Steek hier de cheque of het papier in waarop gevalideerd moet worden 
4.  Geldlade  De lade wordt gebruikt om geld, cheques, etc. in op te bergen en kan op slot. 
5.  Klantendisplay Hierop kan de klant ziet wat u aanslaat en wat hij/zij moet betalen. 
6.  Bediendedisplay Dit is het display voor u zelf. 
7.  Funktieslot  Hiermee zet u de kassa in verschillende werkstanden 
8. Toetsenbord  Op het toetsenbord geeft u de prijzen, groepen, financieºle transacties, etc. in. 
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1.4 Funktieslot 
 
Met het funktieslot bepaalt u in welke werkstand de kassa staat. 
Het slot kent 5 posities en de kassa is altijd in ØØn van de posities 
geplaatst. Met behulp van de twee bijgeleverde sleutels (OP en MA) 
kunt u de kassa in ØØn van de werkstanden plaatsen. 
De MA sleutel kan in alle werkstanden geplaatst worden, 
de OP sleutel kan alleen in de standen L en R geplaatst worden. 
 
MODE  NAAM   FUNKTIE 
P  Programmeerstand Om de kassainstellingen te programmeren 
L  Uit   Om de kassa ui te zetten. De kassa krijgt nog wel stroom 
R  Registratiestand Dit is de normale werkstand waarin u registreert 
X  X-rapportage  Om rapporten uit te printen ZONDER de verkopen te resetten 
Z  Z-rapportage  Om rapporten uit te printen en de verkopen te resetten (op �0�) 
 
 

1.5 Printer 
 
ONDERDEEL   FUNKTIE 
1.  Journaal lokatie  Leg hier de journaalrol in  
2.  Klantenbon lokatie  Leg hier de klantenbon in 
3.  Papierinvoer   Papier wordt in deze gleuf ingevoerd 
4.  Stempel   Drukt bovenaan op het papier uw logo af  
5.  Oprolspoel   Rolt de journaalstrook op 
6.  Oprolspoelhouder  Plaats hier de oprolspoel in 
7.  Papieruitgang  Hier komt het papier weer uit de printer 
8.  Inktroller   Deze inktroller (IR 93) voorziet de printer van inkt 
9.  Hefboom   Trek de hefbomen naar voren en klap de printer naar boven open 

Zo kunt u eenvoudig de printer openen om papier te verwijderen 
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1.6 Toetsenbord 
 

 
 
 
NR ENGELS VERTALING  FUNKTIE 
1 RF  KLANTENBON  Voert de klantenbon door de printer 
2 PLU  PLU   Om met prijscodes te werken   
3 HOLD  WACHT  Om bediendes door elkaar heen te kunnen laten werken 
4 JF  JOURNAAL  Voert de journaalstrook door de printer 
5 ON/OFF BON AAN/UIT  Zet de klantenbon aan of uit 
6 DEPT SHFT GROEP SHIFT  Om meer groepen te gebruiken ( 1 wordt 25, 2 wordt 26 etc) 
7 CAN  ANNULEER  Annuleert de complete bon voordat er is afgerekend 
8 X/TIJD     Vermenigvuldigen of buiten een transactie om de tijd 
9 PLU RLS OPHEF   Om tijdelijk de vaste prijs van een PLU op te heffen 
10 -  -   Om een bedrag van het sub totaal af te trekken 
11 RET  RETOUR  Om retouren te boeken (artikel komt terug in assortiment) 
12 VOID  HERSTEL  Om foutieve aanslagen te herstellen 
13 C  C   Om een foute ingave in het display te corrigeren 
14 EC/ID  FOUT/BED NR  Om de laatste aanslag onmiddelijk terug te boeken 
      Registreert verkopen per bediende (nummer en [BED.NR]) 
15 00-9  00-9   Hiermee voert u de bedragen en andere codes in 
16 .  .   Wordt gebruikt bij vermenigvuldigingen en programmeren 
17 1/24-25/48 1/24-25/48  Via de groepen worden de verkopen geregistreerd 
18  EURO  �   Rekent het bedrag om van Euro�s naar een vreemde valuta 
19 -%  -%   Om kortingen in procenten te berekenen 
20 RA  IN KAS   Om kasgeld te ontvangen  
21 PO  UIT KAS  Om betalingen uit de kassa te registreren 
22 CHRG  OP REK  Om verkopen op rekening te registreren 
23 CHKS  CHEQUE  Registreert een transactie die met een cheque wordt betaald 
24 #/ST  #/SUB TOTAAL  Telt alle registraties op en laat de optelling in het display zien 
      Opent de lade als er niet wordt geregistreerd 
      Print een getal als u cijfers invoert en op deze toets drukt 
25 TOTL  TOTL   Laat het totaalbedrag inclusief BTW in het display zien 
      Print een complete bon als de BON AAN/UIT op UIT staat 
26 CASH TEND KONTANT  Om kontante betalingen te registreren 
 
Een complete uitleg van deze toetsen is terug te vinden in hoofdstuk 5 
 
In hoofdstuk 3.12 ziet u hoe u het toetsenbord kunt programmeren. 
Wanneer u het toetsenbord gaat programmeren, is het goed mogelijk dat uw toetsenbord zal afwijken van het 
toetsenbord zoals deze is weergegeven op de vorige pagina en omschreven is hierboven. 
Aan de hand van de beschrijving hierboven is terug te vinden wat elke toets doet. 
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1.7 Display 
 
De kassa heeft twee 7-segments displays, ØØn voor uzelf en ØØn voor de klant. De displays geven de bedragen en 
de groepen weer, alsmede de afrekenmethode, subtotalen en het wisselgeld. 
 

 

 
 
Voorbeeld van een verkoop van � 1.00 op groep 10 

 

 
Wanneer u nogmaals op groep 10 drukt, krijgt u een 
2 in het display te zien 
 

 

 
Het display kent de volgende symbolen: 
Er is een bedieningsfout opgetreden.  
Druk op [C] en probeer opnieuw 

 

 
 
Verschijnt als u korting verleent 

 

 
Verschijnt als u een bedrag anders dan een verkoop  
registreert (bijv. IN KAS of UIT KAS betalingen) 
 

 

 
 
Dit is het wisselgeld 
 

 

 
 
Verschijnt na het drukken op [SUB TOTAAL] 

 

 
 
Verschijnt na het terugboeken van een artikel 

 

 
 
Verschijnt als u op [GROEP SHIFT] heeft gedrukt 

 

 
Verschijnt als er geen bon uit de printer komt. 
Druk op de toets [BED.NR./BON A/U] om  
automatisch een bon uit de printer te laten komen 

 

 
 
Verschijnt als een bedrag KONTANT wordt betaald 
 

 

 
 
Verschijnt als met een CHEQUE wordt betaald 
 

 

 
 
Verschijnt als een bedrag OP REK. wordt geboekt 
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Knippert wanneer bediende 5 in de �wacht� staat 
Knippert wanneer bediende 4 in de �wacht� staat 
Knippert wanneer bediende 3 in de �wacht� staat 
Knippert wanneer bediende 2 in de �wacht� staat 
Knippert wanneer bediende 1 in de �wacht� staat 
 

 
 

2. Opstarten 
 
2.1 Installeren van de kassa 
 
Lees voordat u de kassa plaatst eerst de aanbevelingen. Zorg ervoor dat de de MA sleutel in de stand P staat en 
druk de stekker in het stopkontakt. Het display geeft �0� aan. Draai de sleutel nu naar de stand L. 
 
 

2.2 Initialiseren van de kassa (alleen voor dealers!) 
 
DEZE HANDELING MOET U NIET VERRICHTEN WANNEER DE KASSA AL VOOR U 
GEPROGRAMMEERD IS!!! 
 
Met deze handeling worden alle programmeergegevens gewist en is het geheugen klaar voor gebruik. 
 
Zet hiervoor de MA sleutel in de stand P en druk de stekker in het stopkontakt terwijl u de [C] toets ingedrukt houdt. 
Hou de toets 2 seconden ingedrukt totdat de printer een slag maakt en laat de toets weer los. Het display geeft nu 
�0� aan en het geheugen is gewist. 
 
U kunt nu de kassa gaan programmeren. 
 
 

2.3 De kassa geeft storing aan en reageert niet op toetsen 
 
Wanneer er in het display het symbool E verschijnt en u kunt met geen enkele mogelijkheid uit deze storing komen, 
dan is waarschijnlijk de toegang tot het geheugen geblokkeerd.  
 
De eenvoudigste manier om deze storing op te lossen is als volgt: 
 
• Zet de MA sleutel in de stand P 
• Trek de stekker uit het stopkontakt 
• Wacht 5 tot 10 seconden en plaats de stekker weer terug in het stopkontakt 
• Draai de MA sleutel terug naar de stand R en probeer opnieuw 
 
Deze handeling wordt een halve reset genoemd en verwijderd de laatste registratie uit het geheugen. 
Wel worden alle eerdere registraties bewaard alsmede de programmering van de kassa. 
Mocht dit niet baten, dan verzoeken wij u onmiddelijk kontakt op te nemen met uw 
dealer. 
 
 
 
 

2.4 Installeren van de kassarol 
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De volgende tips moet u altijd in acht nemen voordat u een kassarol plaatst.  
Dit ter voorkoming van onnodige storingen aan uw kassa. 
 
 
 
·  Plaats de rol zodanig dat deze tegen de klok indraait 
 
 
 
 
 
·  Het papiereinde moet recht zijn. Knip het eventueel af 
 
 
 
 
 
 
 
·  Zet de sleutel in de stand R en til de printerkap van  
    achteren omhoog naar u toe 
 
 
 
 
 
 
 
·  Leg de papierrol in de lokatie van de klantenbon 

Voer het papier door de printer heen door het  
     in de gleuf te voeren waar de pijl staat afgebeeld. 
     Rol eerst de rol ongeveer 20 cm af en scheur of  
     knip het recht af. Lijmresten kunnen anders in de  
     printer terechtkomen en storingen veroorzaken 
 
 
 
 
 
·  Leg de papierrol in de lokatie van de journaalstrook 

Voer het papier door de printer heen door het  
     in de gleuf te voeren waar de pijl staat afgebeeld.  
     Voer het papier zover door dat het opgerold kan  
     worden op de oprolspoel. 
       
 
 
 
 
 
·  Leg de oprolspoel in de oprolspoelhouder.  

Druk op de toets [JOURNAAL] om te zien of 
     het papier goed op de spoel wordt opgerold. 
     Als beide rollen zijn geplaatst, kunt u de 
     printerkap weer op de kassa plaatsen 
      
       
 

2.5 Kassarollen verwijderen  


