Handleiding
bij
uw
TOWA
kasregister
model
SX-580

”" TOWA MECCS CORPORATION



Inhoudsopgave

Pag.2 Inhoudsopgave
Pag.3 Voordat u begint
1 Specificaties

2 Aanbeveling

3 Onderdeel namen en functies
4 Funnctieslot
5

6

7

Pag.4
Printer
Pag.5 Toetsenborden (RK en FK)
Pag.7 . Display
Pag.8 2 Installeren van de kassarol
Pag9 3 Programmeren (sleutel in stand P)
3.0.1 Voordat u begint
3.0.2  Belangrijke toetsen voor programmeren
Pag.10 3.1 Datum, tijd en kassanummer
3.2 Bonnummer
Pag.11 3.3 Groepen programmeren

Pag.12 3.3.1 Vlag van de groep

Pag.13 3.4 PLU s programmeren

Pag.14 3.4.1 Zoeken naar een vrij PLU nummer
3.4.2 PLU s verwijderen
343 PLU startnummer bij barcodes
3.4.4  PLU gedeeltelijk wijzigen

Pag.15 3.5 BTW programmeren
3.5.1 Snel programmering BTW

3.6 - (kortingbedrag)
Pag.16 3.7 +% (toeslagpercentage)
3.8 -% (kortingpercentage)
Pag.17 3.9 Bediendes programmeren

3.10 Afronden van bedragen
Pag.18 3.11 Managercodes programmeren

3.12 Trainingsstand
Pag.19 3.13 Bonnummer van de X-Rapporten

3.14 Bonnummer van de Z-Rapporten
Pag.20 3.15 Groot totaal (NRGT)

3.16 Lade open alarm tijd

3.17 Teveel geld in lade alarm

3.18 Automatisch bediende in de wacht
Pag.21 3.19 Leeftijd controle

3.20 Omschrijvingen invoeren
Pag.22 3.21 Logo bovenaan en onderaan
Pag.23 3.22 Lichtkrant programmeren
Pag.25 3.23 Toetsenbord programmeren
Pag.27 3.24 Vertalingen programmeren
Pag.28 3.25 Systeemvlaggen programmeren
Pag.32 3.26 Programmering controleren

Pag.35 4 Uitleg van de toetsen
Pag.36 5 Bediendes door elkaar
Pag.37 6 Rapportage
6.1 Verkoopgegevens in het display
Pag.38 6.2 Kasdeclaratie
7 Reinigen van de kassa
8 Handmatig openen van de geldlade
9 Onderhoud van de kassa
9.1 Papier zit vast
9.2 Schoonmaken van de thermische printkop
Pag.39 10 Uitleg van de rapportage
Pag.40 11 RS232 Interface
Pag.41 12 Help; problemen met de kassa

13 Resetten (RAM CLEAR) van de kassa

Milieu .
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1.Voordat u begint

In dit hoofdstuk worden de diverse onderdelen van de kassa beschreven en worden de specificaties weergegeven.

1.1 Specificaties

Onderdeel Omschrijving

Voeding 35W

Gebruikstemp. 0-40°C

Geheugen C-MOS RAM

Batterij geheugen + 1 maand

Printer 2 x Seiko SII LTP245A

Print snelheid 13 regels per seconde

Papierrol 58mm breed x max. 70mm diameter thermisch
Afmetingen 350 (B) x 429 (D) x 188 (H) mm

Gewicht 6.3 kg (zonder geldlade)

1.2 Aanbeveling

Plaats de kassa niet in een omgeving die:

Vochtig is

In direct zonlicht staat

Naast apparaten die sterke electromagnetische velden opwekken

Gebruik de kassa niet met natte handen

Probeer de kassa nooit zelf te repareren, laat dit aan een vakman over

Sluit de kassa op een aparte stroomgroep aan om storing van andere apparaten te voorkomen

1.3 Onderdeel namen en functies

Naam Functie

1. Printerkap Deze dekt de printer af

2. Bon doorvoer Hier komt de klantenbon uit

3. Afdekklep Deze dekt de beide hefbomen voor de printers af . Druk op de blauwe hefboom om de
printer te openen. De printer zijn van het drop-in type.

4. Klantendisplay Hierop kan de klant zien wat u aanslaat en wat hij/zij moet betalen

5. Bediendedisplay Dit is het display voor u zelf

6. Functieslot Hiermee zet u de kassa in verschillende werkstanden

7. Toetsenbord Op het toetsenbord geeft u de prijzen, groepen, financie le transacties, etc. in.



