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Milieu 
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese MI richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte electrische en 
electronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU 
geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. Vraag uw speciaalzaak om actuele informatie over het afvoeren van afval. 
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1.Voordat u begint 
 
In dit hoofdstuk worden de diverse onderdelen van de kassa beschreven en worden de specificaties weergegeven. 
 

1.1 Specificaties 
 
Onderdeel  Omschrijving 
Voeding  38W 
Gebruikstemp.  0-40° C 
Geheugen  C-MOS RAM 
Batterij geheugen ± 500 uur 
Printer   Thermisch Epson dubbel station  
Printsnelheid  13 regels per seconde  
Papierrol  58 mm breed 
Afmetingen  350 (B) x 429 (D) x 188 (H) mm (exclsusief geldlade 
Gewicht  6.6 kg (exclusief geldlade 
 

1.2 Aanbeveling  
 
·  Plaats de kassa niet in een omgeving die: 

Vochtig is 
In direkt zonlicht staat 
Naast apparaten die sterke electromagnetische velden opwekken 

·  Gebruik de kassa niet met natte handen 
·  Probeer de kassa nooit zelf te repareren, laat dit aan een vakman over 
·  Sluit de kassa op een aparte stroomgroep aan om storing van andere apparaten te voorkomen 
 

1.3 Onderdeel namen en functies 
 

NAAM  Functie 
1. Printerkap Deze dekt de printer af 
2. Bon doorvoer Hier komt de klantenbon uit 
3. Afdekklep Deze dekt de beide hefbomen voor de printers af . Druk op de blauwe hefboom om de 

printer te openen. De printer zijn van het drop-in type.   
4. Klantendisplay Hierop kan de klant zien wat u aanslaat en wat hij/zij moet betalen  
5. Bediendedisplay Dit is het display voor u zelf 
6. Functieslot Hiermee zet u de kassa in verschillende werkstanden 
7. Toetsenbord Op het toetsenbord geeft u de prijzen, groepen, financieële transacties, etc. in. 

 
 


